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	Ausschreibungstext Secupoint®



Ausschreibungsvorschlag für das Objekt

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Vorbemerkung

Bei den nachfolgend beschriebenen Dach- und Sicherheitssystemen handelt es sich um Produkte der DWS Pohl GmbH, Düren. Es steht dem Bieter frei, für gleichwertige Produkte ein gesondertes Nebenangebot auszuarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind im Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Die Verlegevorschrift bzw. die Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Diese Ausschreibung der DWS Pohl GmbH ist kostenlos und unverbindlich. Sie entbindet die ausschreibende Stelle/ das ausführende Unternehmen nicht von der ei​genen Sorgfaltspflicht und deren Haftung. (Erweiterte Lieferbindungen Pkt. 4)

Ansprechpartner:



DWS Pohl GmbH




Nickepütz 33



52349 Düren




Tel: 
02421/ 96 58-0




Fax:
02421/
96 58- 90
	1.0
	
	Flachdachabsturzsicherung Secupoint®

	1.1
	______ Stk.
	Stützen

Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung Secupoint® der 
DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

geprüft nach DIN EN 795, CE 0299, zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, nach DIN 4426 (Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen),

Zusätzlich zur Prüfung gemäß EN 795 müssen die Absturzsicherungen eine allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin besitzen, die für die Stützen, inkl. dem Befestigungszubehör und dem Untergrund gilt.

Variante T: 
Zur Befestigung auf Stahltrapezblechen (tmin= 0,75 mm ) mittels Edelstahlselbstbohrschrauben und feuerverzinkten Duo-Blechen auf den Obergurten des Stahltrapezbleches. 
In folgender Höhe: 



300 mm für Dachaufbau bis 100 mm

400 mm für Dachaufbau von 100 mm bis 200 mm



500 mm für Dachaufbau von 200 mm bis 300 mm

Das Hersteller-Zertifikat und die EG-Konformitätserklärung (CE-Zeichen auf Basis DIN EN 795) und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sind mit der Abrechnung zu übergeben.

Vor Bestellung ist in jedem Falle die Dachkonstruktion bauseits statisch zu überprüfen; es können Lasten bis 7,0 kN auftreten.

Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	1.2
	______ Stk.
	Eindichtung

Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung Secupoint®, der 
DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

nach Herstellervorschrift im Dachschichtenpaket eindichten.

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	1.3
1.3.1
	______ Stk.

	Zubehör
Secu-Seil der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, 
Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com,

>Auswahl<       
(  a) ca. 13 m lang,


(  b) ca. 16 m lang,

                                 
(  b) ca. 19 m lang

              

(  c) ca. 23 m lang

mit einem eingespleißten und zwei losen geführten Karabinerhaken und Seilkürzer liefern und im jeweils abzusichernden Arbeitsbereich nach Herstellervorschrift montieren und benutzen.


Nach Abschluss aller Dacharbeiten ist das Secu-Seil zu demontieren und im Secu-Seil-Behälter zu lagern.

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	1.3.2
	______ Stk.
	Persönliche Sicherheitsgeschirr

Persönliches Sicherheitsgeschirr der DWS Pohl GmbH, Düren, 
Tel: 02421/ 9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com,

mit >Auswahl<                 (  a) ca. 3 m Laufseil

                                 
       (  b) ca. 5 m Laufseil

                                          (  a) ca. 9 m Laufseil

im Kunststoffbeutel, liefern und nach Angabe der Bauleitung im Secu-Seil-Behälter unterbringen

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2
	______ Stk.

______ Stk.
	Secu-Seil-Behälter

Secu-Seil-Behälter aus Holz für Innen,

537 mm hoch, 570 mm breit, 198 mm tief, der DWS Pohl GmbH, Düren, 
Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Befestigungszubehör liefern und nach Angabe der Bauleitung im Gebäude montieren.

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:

Secu-Seil-Behälter aus Metall für Außen,

600 mm hoch, 700 mm breit, 250 mm tief, der DWS Pohl GmbH, Düren, 
Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Befestigungszubehör liefern und nach Angabe der Bauleitung im Gebäude montieren.

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:
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