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	Ausschreibungstext rewa Master XL Gullysysteme



Ausschreibungsvorschlag für das Objekt

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Vorbemerkung

Bei den nachfolgend beschriebenen Dach- und Sicherheitssystemen handelt es sich um Produkte der DWS Pohl GmbH, Düren. Es steht dem Bieter frei, für gleichwertige Produkte ein gesondertes Nebenangebot auszuarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind im Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Die Verlegevorschrift bzw. die Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Diese Ausschreibung der DWS Pohl GmbH ist kostenlos und unverbindlich. Sie entbindet die ausschreibende Stelle/ das ausführende Unternehmen nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht und deren Haftung. (Erweiterte Lieferbindungen Pkt. 4)

Ansprechpartner:



DWS Pohl GmbH




Nickepütz 33



52349 Düren




Tel:
02421/ 96 58-0




Fax:
02421/ 96 58-90
	1.0
	
	Dachgully rewa Master XL

	1.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachgully mit Bitumen-Manschette
rewa Master XL Dachgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 
Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 
mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (500x 500mm) geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, inkl. Wärmedämmung und Kiesfangkorb. 
1.1.1 Senkrechte Ausführung
Nennweite >Auswahl<



(

a) DN 70 (Art. Bez: RM-BIT-DN70-S)

(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-BIT-DN100-S)

(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-BIT-DN125-S)

(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-BIT-DN150-S)
1.1.2 Senkrechte Ausführung, beheizt
Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-BIT-DN70-SB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-BIT-DN100-SB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-BIT-DN125-SB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-BIT-DN150-SB)

1.1.3 waagerechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-BIT-DN70-W)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-BIT-DN100-W)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-BIT-DN125-W)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-BIT-DN150-W)

1.1.4 waagerechte Ausführung, beheizt

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-BIT-DN70-WB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-BIT-DN100-WB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-BIT-DN125-WB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-BIT-DN150-WB)

Die Anzahl der benötigten Dachgullys ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln.
Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	1.2
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachgully mit PVC-Manschette

rewa Master XL Dachgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (500x 500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, inkl. Wärmedämmung und Kiesfangkorb. 

1.2.1 Senkrechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-PVC-DN70-S)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-PVC-DN100-S)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-PVC-DN125-S)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-PVC-DN150-S)

1.2.2 Senkrechte Ausführung, beheizt

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-PVC-DN70-SB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-PVC-DN100-SB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-PVC-DN125-SB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-PVC-DN150-SB)

1.2.3 waagerechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-PVC-DN70-W)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-PVC-DN100-W)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-PVC-DN125-W)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-PVC-DN150-W)

1.2.4 waagerechte Ausführung, beheizt

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-PVC-DN70-WB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-PVC-DN100-WB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-PVC-DN125-WB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-PVC-DN150-WB)

Die Anzahl der benötigten Dachgullys ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	1.3
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachgully mit Schraubflansch

rewa Master XL Dachgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Schraubflansch zum variablen Anschluss von Dachabdichtungsbahnen von 1,5mm bis 5,0mm Dicke, geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, inkl. Wärmedämmung und Kiesfangkorb. 

1.3.1 Senkrechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(

a) DN 70 (Art. Bez: RM-SF-DN70-S)


(

b) DN 100 (Art. Bez: RM-SF-DN100-S)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-SF-DN125-S)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-SF-DN150-S)

1.3.2 Senkrechte Ausführung, beheizt

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-SF-DN70-SB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-SF-DN100-SB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-SF-DN125-SB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-SF-DN150-SB)

1.3.3 waagerechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-SF-DN70-W)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-SF-DN100-W)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-SF-DN125-W)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-SF-DN150-W)

1.3.4 waagerechte Ausführung, beheizt

Nennweite >Auswahl<



(
a) DN 70 (Art. Bez: RM-SF-DN70-WB)


(
b) DN 100 (Art. Bez: RM-SF-DN100-WB)


(
c) DN 125 (Art. Bez: RM-SF-DN125-WB)


(
d) DN 150 (Art. Bez: RM-SF-DN150-WB)

Die Anzahl der benötigten Dachgullys ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	1.4
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachgully, feuerbeständig

rewa Master XL Dachgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

in der feuerbeständigen Ausführung entsprechend der EN 13501-2; 
EI 30-C/U. Mit Schraubflansch zum variablen Anschluss von Dachabdichtungsbahnen von 1,5mm bis 5,0mm Dicke, geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, inkl. Wärmedämmung und Kiesfangkorb. 

1.4.1 Senkrechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 100 (Art. Bez: RM-FB-DN100-S)


(  b) DN 125 (Art. Bez: RM-FB-DN125-S)

1.4.2 waagerechte Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 100 (Art. Bez: RM-FB-DN100-W)


(  b) DN 125 (Art. Bez: RM-FB-DN125-W)

Die Anzahl der benötigten Dachgullys ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	2.0
	
	Aufstockelemente rewa Master XL

	2.1
	______ Stk.
	Aufstockelement für rewa Master XL, mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (500x 500mm) geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

2.1.1 für DN 70, DN 100 und DN 125
Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 40 - 160 mm (Art. Bez: RM-AS-BIT-160)


(  b) 160 – 220 mm (Art. Bez: RM-AS-BIT-220)

(  c) 220 – 300 mm (Art. Bez: RM-AS-BIT-300)


(  d) 300 – 500 mm (Art. Bez: RM-AS-BIT-500)
2.1.2 für DN 150

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 120 - 170 mm (Art. Bez: RM-AS-BIT-170)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	2.2
	______ Stk.
	Aufstockelement für rewa Master XL, mit PVC-Manschette

rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (500x 500mm) 
geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

2.2.1 für DN 70, DN 100 und DN 125

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 40 - 160 mm (Art. Bez: RM-AS-PVC-160)


(  b) 160 – 220 mm (Art. Bez: RM-AS-PVC-220)


(  c) 220 – 300 mm (Art. Bez: RM-AS-PVC-300)


(  d) 300 – 500 mm (Art. Bez: RM-AS-PVC-500)

2.2.2 für DN 150

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 120 - 170 mm (Art. Bez: RM-AS-PVC-170)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	2.3
	______ Stk.
	Aufstockelement für rewa Master XL, mit Schraubflansch
rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Schraubflansch zum variablen Anschluss von Dachabdichtungsbahnen von 1,5mm bis 5,0mm Dicke, geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

2.3.1 für DN 70, DN 100 und DN 125

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 40 - 160 mm (Art. Bez: RM-AS-SF-160)


(  b) 160 – 220 mm (Art. Bez: RM-AS-SF-220)


(  c) 220 – 300 mm (Art. Bez: RM-AS-SF-300)


(  d) 300 – 500 mm (Art. Bez: RM-AS-SF-500)

2.3.2 für DN 150

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 120 - 170 mm (Art. Bez: RM-AS-SF-170)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	2.4
	______ Stk.
	Aufstockelement für rewa Master XL, feuerbeständig
rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

in der feuerbeständigen Ausführung entsprechend der EN 13501-2; EI 30-C/U. Mit Schraubflansch zum variablen Anschluss von Dachabdichtungsbahnen von 1,5mm bis 5,0mm Dicke, geprüft und zertifiziert gemäß der DIN EN 1253,, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

für DN 70, DN 100 und DN 125

Für Wärmedämmung von/ bis  >Auswahl<



(  a) 40 - 160 mm (Art. Bez: RM-AS-FB-160)


(  b) 160 – 220 mm (Art. Bez: RM-AS-FB-220)


(  c) 220 – 300 mm (Art. Bez: RM-AS-FB-300)


(  d) 300 – 500 mm (Art. Bez: RM-AS-FB-500)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	3.0
	
	Sanierungsgully rewa Master XL

	3.1
	______ Stk.
	Sanierungsgully rewa Master XL, mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Sanierungsgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (500x 500mm), 
für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

Nennweite geeignet für vorhandenen Dachgully-Durchmesser von/ bis  >Auswahl<



(  a) DN 50, von 61 - 77 mm (Art. Bez: RM-SAN-BIT-DN50)


(  b) DN 70, von 87 - 108 mm (Art. Bez: RM-SAN-BIT-DN70)


(  c) DN 80, von 105 - 111 mm (Art. Bez: RM-SAN-BIT-DN80)


(  d) DN 100, von 120 - 135 mm (Art. Bez: RM-SAN-BIT-DN100)


(  e) DN 125, von 152 - 160 mm (Art. Bez: RM-SAN-BIT-DN125)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:

	3.2
	______ Stk.
	Sanierungsgully rewa Master XL mit PVC-Manschette

rewa Master XL Sanierungsgully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (500x 500mm),

für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

Nennweite geeignet für vorhandenen Dachgully-Durchmesser von/ bis  >Auswahl<



(  a) DN 50, von 61 - 77 mm (Art. Bez: RM-SAN-PVC-DN50)


(  b) DN 70, von 87 - 108 mm (Art. Bez: RM-SAN-PVC-DN70)


(  c) DN 80, von 105 - 111 mm (Art. Bez: RM-SAN-PVC-DN80)


(  d) DN 100, von 120 - 135 mm (Art. Bez: RM-SAN-PVC-DN100)


(  e) DN 125, von 152 - 160 mm (Art. Bez: RM-SAN-PVC-DN125)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:

	3.3
	______ Stk.
	Dichtring für Sanierungsgully rewa Master XL 

rewa Master XL Dichtring für Sanierungsgully der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

>Auswahl<



(  a) DN 50, (Art. Bez: RM-SD-DN50)


(  b) DN 70, (Art. Bez: RM-SD-DN70)


(  c) DN 80, (Art. Bez: RM-SD-DN80)


(  d) DN 100, (Art. Bez: RM-SD-DN100)


(  e) DN 125, (Art. Bez: RM-SD-DN125)

>Auswahl<
(  a) 
Lohn:

(  b) EP:



Material:


	4.0
	
	Zubehör für rewa Master XL

	4.1
	______ Stk.
	Terrassenaufstockelement für rewa Master XL 

rewa Master XL Terrassenaufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Gitter aus Edelstahl (150x 150mm ), für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

4.1.1 für Nennweite DN70, DN 100 und DN 125

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-AS-TER-100)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-AS-TER-150)


(  c) Höhe 200mm (Art. Bez: RM-AS-TER-200)


(  d) Höhe 250mm (Art. Bez: RM-AS-TER-250)

4.1.2 für Nennweite DN 150
>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-AS-TER-100-XL)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-AS-TER-150-XL)


(  c) Höhe 200mm (Art. Bez: RM-AS-TER-200-XL)


(  d) Höhe 250mm (Art. Bez: RM-AS-TER-250-XL)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	4.2
	______ Stk.
	Terrassenaufstockelement –perforiert- für rewa Master XL 

rewa Master XL Terrassenaufstockelement –perforiert- der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, mit Gitter aus Edelstahl (150x 150mm ), für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

4.2.1 für Nennweite DN70, DN 100 und DN 125

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-AS-TER-100-P)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-AS-TER-150-P)


(  c) Höhe 200mm (Art. Bez: RM-AS-TER-200-P)


(  d) Höhe 250mm (Art. Bez: RM-AS-TER-250-P)

4.2.2 für Nennweite DN 150
>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-AS-TER-100-PXL)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-AS-TER-150-PXL)


(  c) Höhe 200mm (Art. Bez: RM-AS-TER-200-PXL)


(  d) Höhe 250mm (Art. Bez: RM-AS-TER-250-PXL)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	4.3
	______ Stk.
	Kiesfangkorb aus Kunststoff (PA6) für rewa Master XL 

rewa Master XL Kiesfangkorb der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, aus Kunststoff (PA6 ), für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

für Nennweite 

>Auswahl<



(  a) DN70, DN 100 und DN 125 (Art. Bez: RM-KF)


(  b) DN 150 (Art. Bez: RM-KF-DN150)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	4.4
	______ Stk.
	Kiesfangkorb aus Edelstahl für rewa Master XL 

rewa Master XL Kiesfangkorb der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, aus Edelstahl, perforiert, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

4.4.1 für Nennweite DN70, DN 100 und DN 125

>Auswahl<



(  a) Bauhöhe 100mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN125-100)


(  b) Bauhöhe 150mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN125-150)

(  c) Bauhöhe 200mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN125-200)

4.4.2 für Nennweite DN150
>Auswahl<



(  a) Bauhöhe 100mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN150-100)


(  b) Bauhöhe 150mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN150-150)

(  c) Bauhöhe 200mm (Art. Bez: RM-KFVA-DN150-200)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	4.5
	______ Stk.
	Edelstahlgitter für rewa Master XL
rewa Master XL Edelstahlgitter der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL

für Nennweite 

>Auswahl<



(  a) DN70, DN 100 und DN 125 (Art. Bez: RM-EG)


(  b) DN150 (Art. Bez: RM-EG-DN150)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	4.6
	______ Stk.
	Edelstahlentwässerungsring für rewa Master XL
rewa Master XL Edelentwässerungsring der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, für senkrechte und waagerechte Dachgullys rewa Master XL, für die Ableitung des Regenwassers auf die Abdichtung, Höhe 110mm
für Nennweite 

>Auswahl<



(  a) DN70, DN 100 und DN 125 (Art. Bez: RM-EE-DN125)


(  b) DN150 (Art. Bez: RM-EE-DN150)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	4.7
	______ Stk.
	Innenthermostat für rewa Master XL 

rewa Master XL Innenthermostat der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

für die Bedienung der beheizbaren rewa Master XL Dachgullys mit einem Temperaturfühler für die Messung der Außentemperatur



Art. Bez: RM-IT-1
Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	4.8
	______ Stk.
	Außenthermostat für rewa Master XL 

rewa Master XL Außenthermostat der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

für die Bedienung der beheizbaren rewa Master XL Dachgullys mit einem Temperaturfühler für die Messung der Außentemperatur



Art. Bez: RM-AT-1

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	4.8
	______ Stk.
	Automatisches Außenthermostat für rewa Master XL 

rewa Master XL Außenthermostat der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

für die Bedienung der beheizbaren rewa Master XL Dachgullys mit einem Temperaturfühler für die Messung der Außentemperatur und zusätzlichem Feuchtigkeitsfühler



Art. Bez: RM-AT-2

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	5.0
	
	Balkongully rewa Master XL

	5.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Balkongully mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Balkongully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (300x 300mm) inkl. feuerverzinktem Gitter. 

>Auswahl<
5.1.1 Senkrechte Ausführung


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-BIT-DN70-S)

5.1.2 Senkrechte Ausführung, beheizt


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-BIT-DN70-SB)

5.1.3 waagerechte Ausführung


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-BIT-DN70-W)

5.1.4 waagerechte Ausführung, beheizt


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-BIT-DN70-WB)

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	5.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Balkongully mit PVC-Manschette

rewa Master XL Balkongully der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 
mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (300x 300mm ) inkl. feuerverzinktem Gitter. 

>Auswahl<
5.1.1 Senkrechte Ausführung


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-PVC-DN70-S)

5.1.2 Senkrechte Ausführung, beheizt


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-PVC-DN70-SB)

5.1.3 waagerechte Ausführung


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-PVC-DN70-W)

5.1.4 waagerechte Ausführung, beheizt


(  a) DN 70 (Art. Bez: RM-BK-PVC-DN70-WB)

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	6.0
	
	Zubehör für Balkongully rewa Master XL

	6.1
	______ Stk.
	Edelstahl Aufstockelement (100x100mm) für Balkongully rewa Master XL 

rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Gitter aus Edelstahl (100x 100mm ), für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-BK-AS-100)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-BK-AS-150)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	6.2
	______ Stk.
	Edelstahl Aufstockelement (150x150mm) für Balkongully rewa Master XL 

rewa Master XL Aufstockelement der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Gitter aus Edelstahl (150x 150mm ), für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-BK-ASXL-100)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-BK-ASXL-150)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	6.3
	______ Stk.
	Edelstahl Aufstockelement (100x100mm) –perforiert- für Balkongully rewa Master XL 

rewa Master XL Aufstockelement –perforiert- der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Gitter aus Edelstahl (100x 100mm ), für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-BK-AS-100-P)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-BK-AS-150-P)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	6.4
	______ Stk.
	Edelstahl Aufstockelement (150x150mm) –perforiert- für Balkongully rewa Master XL 

rewa Master XL Aufstockelement –perforiert- der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit Gitter aus Edelstahl (150x 150mm ), für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70

>Auswahl<



(  a) Höhe 100mm (Art. Bez: RM-BK-ASXL-100-P)


(  b) Höhe 150mm (Art. Bez: RM-BK-ASXL-150-P)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	6.5
	______ Stk.
	Kiesfangkorb aus Edelstahl für Balkongully rewa Master XL 

rewa Master XL Kiesfangkorb der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

aus Edelstahl, perforiert, für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70, 

>Auswahl<



(  a) Bauhöhe 100mm (Art. Bez: RM-BK-KFVA-100)


(  b) Bauhöhe 150mm (Art. Bez: RM-BK-KFVA-150)

(  c) Bauhöhe 200mm (Art. Bez: RM-BK-KFVA- 200)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	6.6
	______ Stk.
	Geruchsverschluss aus Edelstahl für Balkongully rewa Master XL, 

rewa Master XL Geruchsverschluss der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

aus Edelstahl, für senkrechte und waagerechte Balkongully rewa Master XL

für Nennweite DN70, 


Art. Bez: RM-BK-GV-1
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	7.0
	
	Speier rewa Master XL

	7.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Dachspeier der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (500x 500mm) inkl. Feuerverzinktem Gitter. 

7.1.1 runde Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN50)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN70)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN100)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN125)


(  e) DN 150 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN150)


(  f) DN 200 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN200)

7.1.2 runde Ausführung, beheizt
Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN50-B)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN70-B)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN100-B)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN125-B)


(  e) DN 150 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN150-B)


(  f) DN 200 (Art. Bez: RM-SP1-BIT-DN200-B)

7.1.3 eckige Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) 50x100mm (Art. Bez: RM-SP2-BIT-50x100)

(  b) 100x100mm (Art. Bez: RM-SP2-BIT-100x100)


(  c) 150x150mm (Art. Bez: RM-SP2-BIT-150x150)

Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	7.2
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier mit PVC-Manschette

rewa Master XL Dachspeier der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (500x 500mm) inkl. Feuerverzinktem Gitter. 

7.2.1 runde Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN50)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN70)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN100)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN125)


(  e) DN 150 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN150)


(  f) DN 200 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN200)

7.2.2 runde Ausführung, beheizt
Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN50-B)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN70-B)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN100-B)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN125-B)


(  e) DN 150 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN150-B)


(  f) DN 200 (Art. Bez: RM-SP1-PVC-DN200-B)

7.2.3 eckige Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) 50x100mm (Art. Bez: RM-SP2-PVC-50x100)

(  b) 100x100mm (Art. Bez: RM-SP2-PVC-100x100)


(  c) 150x150mm (Art. Bez: RM-SP2-PVC-150x150)

Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

Anschluss der Heizung und aller elektrischen Bauteile nur durch ein Elektrofachbetrieb entsprechend den VDE- Vorschriften!
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	7.3
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier „Mini“ mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Mini“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (300x 300mm) 

Nennweite DN 36


Art. Bez: RM-SP-MINI-BIT
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	7.4
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier „Mini“ mit PVC-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Mini“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (300x 300mm) 

Nennweite DN 36


Art. Bez: RM-SP-MINI-PVC
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	7.5
	______ Stk.
	rewa Master XL Balkonspeier „Mini“ mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Mini“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit unterem Abfluss und werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (300x 300mm) 

Nennweite DN 36


Art. Bez: RM-SPU-MINI-BIT
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	7.6
	______ Stk.
	rewa Master XL Balkonspeier „Mini“ mit PVC-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Mini“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit unterem Abfluss und werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (300x 300mm) 

Nennweite DN 36


Art. Bez: RM-SPU-MINI-PVC
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	7.7
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier „Jumbo“ mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Jumbo“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (800x 300mm) 

Nennweite 100x300mm


Art. Bez: RM-SP-JUMBO-BIT
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	7.8
	______ Stk.
	rewa Master XL Dachspeier „Jumbo“ mit PVC-Manschette

rewa Master XL Dachspeier „Jumbo“ der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (800x 300mm) 

Nennweite 100x300mm


Art. Bez: RM-SP-JUMBO-PVC
Die Anzahl der benötigten Dachspeier ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	8.0
	
	Notüberläufe rewa Master XL

	8.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Notüberlauf mit Bitumen-Manschette

rewa Master XL Notüberlauf der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette (500x 500mm) inkl. Feuerverzinktem Gitter. 

8.1.1 runde Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-N1-BIT-DN50)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-N1-BIT-DN70)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-N1-BIT-DN100)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-N1-BIT-DN125)


(  e) DN 200 (Art. Bez: RM-N1-BIT-DN200)

8.1.2 eckige Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) 50x100mm (Art. Bez: RM-N2-BIT-50x100)

(  b) 100x100mm (Art. Bez: RM-N2-BIT-100x100)


(  c) 150x150mm (Art. Bez: RM-N2-BIT-150x150)

Die Anzahl der benötigten Notüberläufe ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	8.2
	______ Stk.
	rewa Master XL Notüberlauf mit PVC-Manschette

rewa Master XL Notüberlauf der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette (500x 500mm) inkl. Feuerverzinktem Gitter. 

8.1.1 runde Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) DN 50 (Art. Bez: RM-N1-PVC-DN50)


(  b) DN 70 (Art. Bez: RM-N1-PVC-DN70)


(  c) DN 100 (Art. Bez: RM-N1-PVC-DN100)


(  d) DN 125 (Art. Bez: RM-N1-PVC-DN125)


(  e) DN 200 (Art. Bez: RM-N1-PVC-DN200)

8.1.2 eckige Ausführung

Nennweite >Auswahl<



(  a) 50x100mm (Art. Bez: RM-N2-PVC-50x100)

(  b) 100x100mm (Art. Bez: RM-N2-PVC-100x100)


(  c) 150x150mm (Art. Bez: RM-N2-PVC-150x150)

Die Anzahl der benötigten Notüberläufe ist gemäß den Bestimmungen der DIN 1986- 100 zu ermitteln. 

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	9.0
	
	Gründachschächte rewa Master XL

	9.1
	______ Stk.
	rewa Master XL Gründachschacht
rewa Master XL Gründachschacht der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 
aus Kunststoff (PA6), 100mm hoch, inkl. Gitterrost aus feuerverzinktem Stahlblech und Streckmetall
Nennweite >Auswahl<



(  a) 300x300mm (Art. Bez: RM-GS-300)

(  b) 400x400mm (Art. Bez: RM-GS-400)


(  c) 450x450mm (Art. Bez: RM-GS-450)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	9.2
	______ Stk.
	rewa Master XL Gründachschacht
rewa Master XL Gründachschacht der DWS Pohl GmbH, Düren, 

Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 

aus Kunststoff (PA6), 130mm hoch, inkl. Gitterrost aus Kunststoff (PP)
Nennweite >Auswahl<



(  a) 300x300mm (Art. Bez: RM-GS-300K)

(  b) 400x400mm (Art. Bez: RM-GS-400K)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:



	9.3
	______ Stk.
	rewa Master XL Aufstockelement für Gründachschacht
rewa Master XL Aufstockelement für Gründachschacht der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, aus Kunststoff (PA6), 100mm hoch, 

Nennweite >Auswahl<



(  a) 300x300mm (Art. Bez: RM-GS-AS-300)


(  b) 400x400mm (Art. Bez: RM-GS-AS-400)


(  c) 450x450mm (Art. Bez: RM-GS-AS-450)

>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:




	9.4
	______ Stk.
	rewa Master XL Anstauelement
rewa Master XL Anstauelement der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, aus Kunststoff (PA6), 200mm hoch, inkl. Dichtring, für rewa Master XL Dachgullys

für Nennweite 

>Auswahl<



(  a) DN70, DN 100 und DN 125 (Art. Bez: RM-AE)


(  b) DN150 (Art. Bez: RM-AE-DN150)
>Auswahl<
(  a) Lohn:

(  b) EP:




  Material:
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